
1,4kg

Peso:

Industrializado por CNPJ: 17.122.802/0001-77

SAC: 11 3198.5890

Av. Buriti, 2350, Distrito Industrial I, Manaus - AM - CEP 69075-000

Acompanhe a gente!  www.gigasecurity.com.br   facebook.com/grupogiga

Especi�cações técnicas:

13,5 -13,8V(25ºC)
14,4 -15V (25º)
2.10A
Sim

Uso em standby 13,5 -13,8V(25ºC)
Uso Cíclico: 14,4 -15V (25º)
Corrente Inicial: 2.10A
Bateria estacionária
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•  Não causar curto-circuito na bateria
•  Carregar em ambiente ventilado
•  Não descarregar a bateria completamente
•  Mantenha longe de chamas e faíscas

Precauções

Ao final da vida util da bateria, devolve-la a rede tecnica autorizada para repasse ao fabricante para procedimento de destinação final 
adequada ou acesse o site http://www.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem e encontre o ponto de coleta mais proximo

Resolução conama nº 401,
de 4 de novembro de 2008

A bateria possui componentes toxicos que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente se descartadas de forma inadequada.

Riscos a saúde e ao meio ambiente

GS0079

Bateria chumbo-ácido
selada recarregável


